
De tandemas is standaard bij Krone. 
Daarmee is een optimaal rijgedrag en de
kleinste bodemdruk gegarandeerd.

Beschermt de zode: Grote banden 500/45-22/5/12PR (als optie
bij de CP 1500 V) verminderen de druk op de bodem, daardoor
meer en beter voer.

Met hydr.-of lucht remmen bent u zowel op het
veld als op de weg veilig onderweg. De portaal-
tandemas met remmen zorgt voor pure veilig-
heid tijdens het snelle werk, en ook op trans-
port met tegenwoordig snelheden tot 40 km/h.

Rustig rijgedrag, overal. Ook op ongelijk land schittert de Combi Pack
dankzij de tandemas.



Ernte gut, alles gut!

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 1163, D-48478 Spelle

Telefon: +49(0)5977 / 935-0
Telefax: +49(0)5977 / 935-339
info.ldm@krone.de
www.krone.de

Uw dealer

� � � Het voederwinningsprogramma van KRONE

Schijvenmaaiers; EasyCut

Cirkelschudders; KW

Cirkelharken; Swadro 

Opraap-/doseerwagens; Titan en XL

Dubbeldoelwagens; ZX

Ronde balen persen; 
Round Pack en Vario Pack

Pers-/wikkelcombinaties; Combi Pack

Grote balenpersen; BiG Pack

Zelfrijdende maaierkneuzer; BiG M II

Exact veldhakselaar; BiG X

Technische wijzigingen voorbehouden.
Afbeeldingen zijn deels met extra toebehoren.
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Oogst goed, alles goed
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� � � Pers-wikkel-combinaties

� � � Combi Pack 1250 MC, 1500 V MC



• De eerste volledig geïntegreerde pers 
en wikkel combinatie op de markt!

• Het origineel, van de marktleider!

• Automatisch goed! Alle functies verlopen
volledig automatisch!

• Pick-up met een werkbreedte van 
1,95 mtr.; voor de hoogste capaciteit 
en absoluut schoon oprapen!

• Rotorsnijwals MultiCut, 
tot 17 schakelbare messen, voor 
de hoogste persdichtheden!

• Geïntegreerde Krone wikkelaar 
met dubbele wikkelarm!

• Goed voor 500 mm of 750 mm 
brede folie; verstelbare voor-
stretcher van 50 % of 70 %!

• Tandemas met grote en brede 
banden standaard!

Sterke argumenten!

Slim combineren, kosten sparen!
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Een calculatie met positief rendement

Een snelle blik op de rende-
mentsberekening van de ver-
schillende silagesytemen met
ronde balen maakt meteen
duidelijk dat het gebruiken
van een geïntegreerde pers-
wikkel-combinatie veel aan-
trekkelijker is dan de oude
gescheiden werkwijze (pers
en wikkelaar als separate
eenheden).

Combi Pack, of maak van 
2 maar 1: Een berekening 
met altijd een goed 
resultaat.

Dat spaart brandstof:
omdat U met een enkele
machine in één keer twee
werkgangen doet, merkt U
dat ook meteen aan een
lager brandstofverbruik! 

Hoeveel meer winst kunt U realiseren met de Krone 
Combi Pack, ten opzichte van twee losse werktuigen:
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Hoeveel � kosten diesel kunt U met de Combi Pack 
besparen:



Combi Pack 1250 MultiCut

Exact voorwerk: de balenlift zorgt voor een goed wegleggen van 
de baal, recht in het midden op de wikkeltafel, ook in heuvelachtig
terrein. 

Het origineel van de marktleider: Krone biedt met de
Combi Pack 1250 een absolute TOP-machine onder de
pers-wikkel-combinaties. De CombiPack 1250 heeft een
perskamer met vaste diameter van 1,25 mtr. 
De opeenvolgende functies van het persen en het 
wikkelen verlopen tegelijkertijd en volautomatisch. 
Voor én het persen én het wikkelen is nog slechts één
chauffeur met maar één trekker nodig. Dat betekent
besparingen van tijd en kosten, die vroeger niet mogelijk
waren. Vanzelfsprekend gebruikt Krone ook bij de Combi
Pack het al zo vaak geprezen concept van de in een 
curvebaan eindloos draaiende ketting met sterke 
elevatorstaven. 

De wikkeltafel, met de zo betrouwbare elevatorketting met staven,
garandeert onder alle omstandigheden een volledig en exact draaien
van de baal.



Variabel für alle 

Einsätze

Bij een volle perskamer krijgt de
chauffeur een signaal dat hij moet
stoppen, het net schiet dan vanzelf
naar de baal, en de baal wordt met het net gebonden.
Daarna opent de achterklep van de pers zich en de baal
komt op de wikkeltafel terecht (staaf-kettingelevator-
techniek). Terwijl aan de voorkant in de pers alweer
geperst wordt, begint aan de achterkant het wikkelen.
Na een vooraf ingesteld aantal omwikkelingen stopt
deze activiteit automatisch. Meteen zodra de chauffeur
weer stopt, omdat de volgende baal met persen klaar
is, kantelt de wikkeltafel naar achteren en legt de baal
via een geveerd opgehangen rubberen mat op de grond.

De folie is goed beschermd, want met een rubberen mat wordt de
baal voorzichtig en onbeschadigd weggelegd. Bij gebruik in hooi of
stro kan de mat gemakkelijk weggenomen worden. 
Een balenkantelaar is als optie leverbaar.

Twee-een-heid



Combi Pack 1500 MultiCut

Top-Techniek van de marktleider! De Combi Pack
1500 V van Krone is de eerste pers-wikkel-combi-
natie ter wereld met een variabele perskamer. 
De al zo vele jaren bekende pers-eenheid komt uit
de serie met de Krone Vario Pack 1500 MultiCut.
Baaldiameters van 1,0 tot 1,5 m zijn hierbij 
mogelijk. In het stro is de Combi Pack 1500, 
trouwens net zoals de Combi Pack 1250, bijzonder
handig met de mogelijkheid om twee balen tegelijk
en bij elkaar weg te leggen, zo heeft u nog meer
flexibiliteit. Ook hier gaat op: tijd sparen, 
kosten verminderen! 

De elevatorstaven schuiven de baal op de wikkeltafel. Een perfect 
en precies transportsysteem, dat ook onder moeilijke omstandigheden
zoals bijvoorbeeld op hellingen de beste en meest betrouwbare 
werking waarborgt.

Voor de Combi Pack 1500 V heeft Krone een nieuw systeem 
ontwikkeld om een baal te verplaatsen. Na het openen van de 
perskamer wordt de baal op een glij-goot gelegd, die met een 
soort bodemketting is uitgerust. 

Op elkaar

afgestemd



Bij het bereiken van de gewenste baaldia-
meter krijgt de chauffeur een signaal dat hij
moet stoppen, het net schiet dan vanzelf
naar de baal, en de baal wordt met het net
gebonden. Daarna opent de achterklep van de pers
zich. De baal komt via een transportbaan op de wikkel-
tafel terecht. Terwijl aan de voorkant in de pers alweer
geperst wordt, begint aan de achterkant het wikkelen. 
Na een vooraf ingesteld aantal omwikkelingen stopt
deze activiteit automatisch. Meteen zodra de chauffeur
weer stopt, omdat de volgende baal klaar is, kantelt de
wikkeltafel naar achteren en legt de baal, net als bij de
CombiPack 1250, via een geveerd opgehangen 
rubberen mat op de grond.

Onovertroffen goed: de Krone ketting-elevator zorgt altijd voor
betrouwbaar en exact draaien van de baal. Ook op moeilijk land 
blijven de balen goed in het midden draaien. 

Alles 
automatisch



Dubbel snel met dubbele wikkelarm!

Dubbel snel! De nieuwe roterende dubbele wikkelarm zorgt voor 
nog kortere wikkeltijden en nog meer capaciteit. Bovendien hoeft U
minder vaak te stoppen om folie te vernieuwen, dat spaart tijd !

Die doet zijn werk! De hydraulische aandrijvingen van de wikkeltafel
en van de dubbele wikkeram zijn precies op elkaar afgestemd. Het
resultaat is een altijd constante overlapping. 

De nieuwe roterende dubbele wikkelarm is volledig
aangepast aan de hoge capaciteit van de pers.
Want twee keer zo snel wikkelen betekent twee
keer zo snel klaar voor de volgende baal.

Gemakkelijker kan het niet: het aantal lagen (2, 3, 4, 6 of 8 lagen)
kiest u vanaf uw monitor. Bij de aandrijving stelt U in, of U met 500 of
750 mm brede folie gaat werken. 

Perfect, tot 

in elk detail



Nieuw, de balenkantelaar als optie: na het wikkelen wordt de baal
automatisch op de platte kant gelegd, of naar rechts, of naar links. 

Folie-voorraad: Twee grote kasten geven links en rechts ruimte aan 
in totaal zes rollen folie (van 500 mm of 750 mm). 

Ook het voorstretchen van de folie kan gemakkelijk ingesteld 
worden, U kunt kiezen tussen 50 en 70 %.

Op de platte kant gelegde balen kunnen niet wegrollen. De platte
kanten hebben meer lagen folie, zodat beschadigingen aan de 
onderkant op de grond, en bovenkant door vogels, uitgesloten zijn.
Bij het ophalen van de balen is zo geen draaibare tang meer nodig.



Komfort voor de chauffeur

Eigen olievoorziening door boordhydrauliek in de hoofdaandrijving,
met daarin opgenomen een hydrauliekpomp. Door het gebruiken 
van boordhydrauliek zijn er minder hydrauliekventielen op de trekker
nodig. Elke trekker kan gemakkelijk aangekoppeld worden, de 
CombiPack werkt bijna zelfstandig.

Slechts een enkel bedieningskastje met veel 
komfort, ook dat kenmerkt de CombiPack van Krone.
Pers en wikkelaar zijn een eenheid, zijn samen ont-
wikkeld, hebben dus gezamenlijk een integrale
bediening.  Alle pers- en wikkel-activiteiten worden 
automatisch aangestuurd. Zo kan de chauffeur zich
volledig laten leiden door de akoestische signalen,
en zich helemaal concentreren op het rijden, op het
maken van goede balen. 
Dat is comfort!!

Helemaal onafhankelijk van de trekker werkt de CombiPack door de
separate olietank voor de boordhydrauliek. Altijd dezelfde, schone,
olie, resulteert in maximale betrouwbaarheid. 



In elk geval kan met de noodstop alle wikkelactiviteiten meteen
gestopt worden. 

De sensoren vergeten absoluut niets, ze informeren, controleren 
en sturen het gehele proces. Met de bediening kunnen alle sensoren,
en ventielen, zowel automatisch als handmatig getest worden.

Dat is pas comfort voor de bestuurder! Niet zonder reden spreekt
men van de ”Krone Komfortbediening”. Overzichtelijk, functioneel en
eenvoudig. De bestuurder wordt over alle activiteiten op het display
visueel, maar ook nog akoestisch, geïnformeerd. Vanzelfsprekend kan
hij, of zij, altijd handmatig ingrijpen, en het proces veranderen. 

Overzichtelijk en hoogwaardig omdat het hele elektromagnetische
ventielenblok in één keer en compleet is ontworpen, en garandeert zo
de meest  betrouwbare werking. 

Meteen 

volledige info



MultiCut – de rotor-snijwals!
De roterende snij-inrichting MultiCut hoort standaard
in een Krone CombiPack. Maximaal 17 lange 
messen, en een theoretische snijlengte van 64 mm,
zorgen voor de allerbeste snijkwaliteit. In de stal kunt
U de balen zo veel gemakkelijker verdelen. 
Met deze snij-inrichting kunt U exacter en korter 
snijden en de persdichtheid nog verder verhogen. 
U krijgt beter voer, en maakt minder pers- en 
transportkosten, er is minder opslagruimte nodig 
en zo wint U tijd voor ander werk.

Messcherp geconstrueerd

De Krone-persen hebben een grote starterwals met meeneemstrippen,
en bovendien nog een spiraalwals met afstrijker. Dit garandeert, samen
met de kettingelevator, een snel en zeker roteren van de baal en de
beste verdichting.

Gewoon beter is de MultiCut-snij-inrichting met 17 messen. De snijrotor
brengt met zijn dubbele meenemers de hele gewasstroom exact en
gelijkmatig langs de messen. De capaciteit is overtuigend. De geringe
afstand tussen pick-up en snij-rotor garandeert de probleemloze 
overgave van zelfs kort en nat gewas.

Dat kent U alleen bij Krone, 
de unieke centrale messen-
schakeling. Zo kunt U gemak-
kelijk kiezen om 0, 7, 15 of 17
messen te gebruiken.

De hydraulische messen-0-
schakeling en automatische
mes-beveiliging zijn bij Krone
standaard. 

Alles 
overzichtelijk



Schoon oprapen kan de pick-up met zijn 1,95 m echte werkbreedte
(volgens DIN 11220), en garandeert het goed en snel oprapen van
ook brede zwaden met een grote capaciteit. Vijf rijen tanden rapen
schoon en snel.

In de touwkast is er een veilige en schone ruimte voor net en touw.
Handig, veilig en zo gemakkelijk, legt U het bindmateriaal op zijn
plaats – zonder gevaarlijke klimpartijen op smalle treden of ladders.

Automatisch gesmeerd door de cen-
trale kettingsmering, voorzien van een
groot reservoir en verstelbare excen-
ter-pomp. Dit spaart tijd en verlengt
de levensduur van de kettingen. 

Na het beëindigen van het persen
wordt het net met een lineaire elektro-
motor automatisch naar de baal
gebracht. Het aantal omwikkelingen 
is vanuit de cabine instelbaar.

Plaats genoeg: de voorraad is beschermd tegen vuil en regen, en bevindt zich in
de voorraadkast. Hierin kunnen standaard tot wel 10 rollen touw, of 4 rollen touw
en 2 net, of 3 rollen net (2000 of 3000 m). Genoeg voor een lange werkdag. 

Met techniek

van de 
marktleider

Gemakkelijk 

en eenvoudig



Technische gegevens

Alle afbeeldingen en omschrijvingen, en maten en gewichten, hoeven niet overeen te komen met de standaarduitvoering, en zijn vrijblijvend.

Model Combi Pack 1250 Combi Pack 1500 V

Lengte ca. mm 6.400 7.310

Breedte ca. mm 2.830 2.990

Hoogte ca. mm 2.620 2.930

Spoor ca. mm 2.430 2.495

Banden 15.0/55 – 17/10 PR 500/50 – 17/10 PR

Werkbreedte pick-up ca. mm 1.950 1.950

Baalmaat ca. mm 1.250 x 1.200 1.000-1.500 x 1.200

Benodigd vermogen ca. kW/pk 43/60 51/70

Stroomvoorziening 12 Volt 12 Volt

De CombiPack kan in het stro doorladen. De balen worden hier naar keuze per paar weggelegd. Dat spaart veel tijd bij het ophalen.


