
Fryslan-Steigers        

Gebruikershandleiding Rolsteiger

    
Vooraf: In deze handleiding wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de Faraone rolsteiger veilig opgebouwd 
dient te worden. De stappen worden aan de hand van toelichtende foto s nader toegelicht. Het is 
belangrijk deze stappen 1 voor 1 te doorlopen omdat een slecht gemonteerde steiger 
levensgevaarlijke situaties kan veroorzaken 

  

A. Alle onderdelen compleet?  

Een 6-meter rolsteiger bestaat uit de volgende onderdelen. De code (tussen haakjes) staat vermeld op 
de onderdelen.   

4 Wielen    (R200) 
6 Opbouwframes   (F135200) 
12 Diagonalen   (D245) 
2 Horizontalen   (TR245) 
2 Platforms   (R245) 
2 Platforms met luik  (RB245) 
4 Horizontale barrières  (P245) 
2 Eindframes   (T135) 
2 Stabilisatoren   (Stab1) 
2 Kantplanken (lang)  (TF245) 
2 Kantplanken (kort)  (TF135)   

B. Alle onderdelen in goede conditie?  

Bekijk of alle onderdelen nog in goede staat van onderhoud zijn. Let op grote deuken of breuken in het 
metaal, of de frames en buizen nog recht zijn en of sluitingen nog goed functioneren. In geval van 
twijfel moet je een onderdeel niet gebruiken; bedenk je dat ook een steiger zo sterk is als zijn zwakste 
schakel    

C Montage  

Belangrijk:

 

I: Bouw een steiger nooit alleen op maar minstens met z n tweeën! 
II Deze steiger is uitgerust met twee stabilisatoren. Dit betekend dat deze alleen tegen een muur  

mag worden geplaatst en niet, zoals op onderstaande foto s wellicht wordt gesuggereerd, vrij  
(dus zonder de zijdelingse steun van een muur) mag worden geplaatst. vrije plaatsing is  
slechts toegestaan als 4 stabilisatoren (rondom) worden geplaatst. 

III Elke twee meter die in de hoogte wordt gebouwd moet er een platform worden geplaatst.  
Deze steiger krijgt dus om de twee meter een platform. 

IV Klim nooit aan de buitenkant van een steiger omhoog. Hoe handig dit ook lijkt; het verhoogt  
het risico op omvallen van de steiger of een val van grote hoogte. De platforms met luik zijn er  
niet voor niets! 

V Zet de steiger op een stevige en bij voorkeur vlakke ondergrond 
VI De steiger heeft een maximale platformhoogte van 6 meter en daarmee een effectieve  

maximale werkhoogte van 8 meter. Het is absoluut verboden deze werkhoogte door  
kunstgrepen te vergroten (bijvoorbeeld door plaatsing van platforms op de eindframes of het  
gebruik van ladders/trappen op de steiger) 
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1  Verwijder de vleugelmoer uit de wielen                

2 Leg twee opbouwframes (F135200) op  
de grond              

3 Haal de vergrendelingclips uit de gaten  
en schuif ze naar boven               

4 Schuif de wielen (R200) in de 
opbouwframes           
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Tip:  zorg dat het gat in de binnenbus op  

gelijke hoogte is als het gat in het frame  
als je het wiel naar binnen schuift             

5 Plaats de vleugelmoer en draai deze 
aan.                

6 Stel het wiel (globaal) met de grote 
vleugelmoer. De moer moet omhoog 
gedraaid worden en vast tegen het frame 
zitten. Het wiel zit nu muurvast aan het 
frame   

NB ZET HET WIEL OP DE REM!         

7 Zet 1 frame met de gemonteerde wielen 
overeind en plaats 1 horizontaal op de 
onderste ligger (TR245).  

Tip: Horizontalen zijn ook te onderscheiden 
van de diagonalen omdat ze korter zijn        
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8 Doe hetzelfde aan de andere kant                     

9 Plaats een diagonaal (D245) op de een na hoogste 
ligger, doe hetzelfde aan de andere kant                   

10 Bevestig allereerst beide horizontalen                  
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